ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

При строительстве и эксплуатации каминов и печей необходимо знать и выполнять элементарные правила противопожарной безопасности.

Первое правило - печь или камин должны стоять в отдалении (не менее 380 мм) от деревянных или легковозгорающихся частей здания. Древесные материалы воспламеняются при нагревании до 300 °С, но если они соприкасаются с предметами, разогретыми хотя бы до 100 "С, то может произойти самовозгорание.

Если нет возможности поставить печь на необходимом расстоянии, нужно хорошо изолировать легковозгораемые поверхности с помощью несгораемых или имеющих очень низкую теплопроводность материалов: листовой асбест, войлок, пропитанный глиняным раствором, красный кирпич.

Необходимо устраивать разделки в местах, где дымовые каналы подходят близко к деревянным частям перекрытий, т. е. утолщать стену или трубу печи не менее чем в кирпич. Дерево в местах прилегания к разделке изолируется асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Деревянные балки укладывают не менее чем на 200-250 мм в сторону от дымовых каналов.

В печах, где короткие дымоходы (кухонно-варочные плиты, камины и т.д.) и верхняя часть нагревается сильнее, чем в печах с большим количеством дымооборотов, толщина разделки должна быть увеличена на полтора кирпича.

Вертикальная разделка между печью и деревянной стеной должна иметь толщину не менее чем в кирпич; нельзя допускать перевязки между стеной и печью. Стена должна быть изолирована асбестом или войлоком.

Если чердачное перекрытие утеплено засыпкой из легковоспламеняющихся материалов (опилки, синтетические утеплители и т.д.),то разделку у дымовых труб устраивают на 1 - 2 кирпича выше поверхности засыпки.

На чердаках и крышах между дымовой трубой и деревянными частями  оставляют промежуток в половину кирпича, перекрывая его кровельной сталью или асбестоцементными листами.

Дымовые трубы на чердаках должны быть затерты глиняным раствором и выбелены (побелка позволяет быстрее заметить трещины между кирпичами).

В зданиях с деревянными полами дымоходы печей должны располагаться на высоте трех рядов кладки от уровня пола. При несгораемых полах - на высоте 1-2 кирпичей.

Толщина верхнего перекрытия (перекрыши) печи должна составлять не менее 3 кирпичей.

Совпадение швов кирпичной кладки по вертикали не допускается.

Расстояние между потолком и перекрытием печи должно быть не менее 350 мм, что дает возможность осматривать и очищать перекрытие.

При устройстве легких печей на деревянный пол кладутся асбестовые листы или 2 слоя войлока, пропитанного глиняным раствором.

Коренные (т.е. идущие от земли) трубы изолируются от деревянных деталей также, как и сами печи.

Нельзя опирать горизонтальные разделки дымовых труб и печей на балки и доски перекрытий. Это особенно важно, если строение дает осадку.

Пол перед топочными дверцами должен быть покрыт листом кровельной стали, предохраняющим от искр и горящих углей.

Если сгораемые перегородки расположены рядом с дымовыми и вентиляционными каналами, необходимо на всю высоту устраивать вертикальные разделки.

Не разрешается пропускать балки в шанцевой кладке под печами.

Необходимо своевременно делать текущие ремонты печей, а также регулярно прочищать дымоходы от скопившейся сажи.

Нельзя допускать перекаливания печей - это может привести к образованию больших трещин.

Нужно внимательно следить за исправностью печной фурнитуры, особенно топочной дверцы.

Переполнение зольниковой камеры печи также приводит к выпаданию горящих углей.

При растопке печей ни в коем случае нельзя пользоваться горюче-смазочными веществами, которые имеют свойство взрываться.
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